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Технологическая инструкция
по устройству монтажных швов

материалами системы
illbruck � МОНТАЖ “i3”

при установке оконных блоков* в
стеновые проемы зданий

Общие положения.

Настоящая инструкция носит рекомендательный характер и распространя�
ется на уплотнение монтажных стыков сопряжений между стенами  и оконны�
ми изделиями при заполнении стеновых проёмов оконными блоками, балкон�
ными дверями, ограждениями лоджий и балконов, наружными дверями и др.
светопрозрачными конструкциями при строительстве, реконструкции, при ре�
монте и замене окон в жилых, общественных и производственных отапливае�
мых зданиях и сооружениях, независимо от материалов стен и профилей, из
которых изготовлены сами светопрозрачные конструкции.

РРееккооммееннддааццииии  ннаассттоояящщеейй  ииннссттррууккццииии  ппооллннооссттььюю  ссооооттввееттссттввууюютт  ттррееббоовваа��
нниияямм  ГГООССТТ  3300997711��22000022  ““ШШввыы  ммооннттаажжнныыее  ууззллоовв  ппррииммыыккаанниийй  ооккоонннныыхх
ббллооккоовв  кк  ссттееннооввыымм  ппррооееммаамм..  ООббщщииее  ттееххннииччеессккииее  ууссллооввиияя..""  ии  ммооггуутт  ббыыттьь
ииссппооллььззоовваанныы  ппррии  ууссттррооййссттввее  ммооннттаажжнныыхх  шшввоовв  ммааттееррииааллааммии  illbruck..  
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* Оконный блок (балконные и наружные двери) � любая светопрозрачная кон�
струкция, предназначенная для естественного освещения помещения, вентиля�
ции и защиты от внешних воздействий.



1. Вводная часть.
Рост массового применения современных теплосберегающих окон со сте�

клопакетами диктуется двумя основными факторами: неуклонным увеличени�
ем цен на энергоносители и резким повышением уровня городского шума. 

При всей внешней привлекательности и надежности современных окон, ка�
чественные характеристики их эксплуатации в основном зависят от монтаж�
ных процессов и материалов изоляционного шва, скрытых от заказчика вне�
шней отделкой.

“Классическая” принципиальная схема монтажного шва, полностью соот�
ветствующая законам строительной физики и строительным нормам, приведе�
на на Рисунке 1.

ККаажжддыыйй  иизз  33��хх  ссллооеевв  ввыыппооллнняяеетт  ссввооюю  ооттддееллььннууюю  ффууннккццииооннааллььннууюю  рроолльь,,  аа
ввммеессттее  ооннии  ооббррааззууюютт  ееддииннууюю  ссииссттееммуу  ииззоолляяццииии  ввннууттррееннннееггоо  ккллииммааттаа  ппооммеещщее��
нниияя  оотт  ввннеешшнниихх  ввооззддееййссттввиийй..  

3

СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

Рисунок 1. Принципиальная схема монтажного шва
I � наружный  водоизоляционный паропроницаемый слой;
II � центральный тепло�звукоизоляционный слой;
III � внутренний пароизоляционный слой.

III

I
II
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ННаарруужжнныыйй  ссллоойй ииззооллииррууеетт  ммооннттаажжнныыйй  ууззеелл  оотт  ппрриирроодднныыхх  ффааккттоорроовв::  ддоожжддяя,,
ввееттрраа,,  ммооррооззаа,,  ссооллннееччнныыхх  ллууччеейй  ии  ззввууккаа..

Для изоляции по наружному слою рекомендуется применение паропроница�
емых саморасширяющихся уплотнительных лент (ПСУЛ) illbruck: illmod 2D,
illmod 600, illmod еcо или Cocoband. Установленные между оконной ко�
робкой и стеновым проемом с внешней стороны монтажного узла, эти пористые
ленты, работая по принципу “сжатой пружины”, независимо от температурных
или усадочных изменений размера монтажного зазора препятствуют продвиже�
нию воздуха, а вместе с ним и проникновению во внутрь стыка влаги и темпера�
туры. Вместе с тем ленты паропроницаемые, что обеспечивает свободный выход
наружу влаги, выпадающей внутри стыка в слое образования конденсата – “точ�
ке росы”.

Кроме того ленты защищают утеплительный материал центрального слоя от
разрушающего действия солнечных лучей и прямого контакта с дождевой влагой.

ВВаажжнныымм  ээллееммееннттоомм  ииззоолляяццииии  ппоо  ннаарруужжннооммуу  ссллооюю  яяввлляяееттссяя  ззаащщииттаа  ссттыыккаа  ссоо
ссттоорроонныы  ооккооннннооггоо  ссллиивваа  ииллии  ннаарруужжннооггоо  ппооррооггаа  ббааллккоонннноойй  ииллии  ввххоодднноойй  ддввееррии..
Для этих целей компания iillllbbrruucckk производит специальную ленту мембранного
типа Fensterfolie Aussen, которая изолирует от проникновения c наружи
влаги и воздуха, но при этом не препятствует выходу конденсатной влаги из сты�
ка. Отличительная особенность этой ленты от аналогов, выполненных зачастую
из ветрозащитной ткани, заключается в плотной 2�х слойной полиэстеровой ос�
нове и высокой клейкости монтажных полосок.*

ЦЦееннттррааллььнныыйй  ссллоойй ммооннттаажжннооггоо  ууззллаа  ииззооллииррууеетт  оотт  ддееййссттввиияя  ввыыссооккиихх  ии  ннииззккиихх
ттееммппееррааттуурр,,  аа  ттааккжжее  оотт  ппррооннииккннооввеенниияя  ззввууккаа  ввоо  ввннууттррьь  ппооммеещщеенниияя..  

Наиболее подходящим материалом для центрального слоя являются полиу�
ретановые пенные утеплители (оконные монтажные пены) illbruck 1К с ис�
полнением выпускного клапана баллона под профессиональный пистолет –
нагнетатель. От качества пены, размеров пор, степени водопоглощения и ее
упругости зависят теплоизоляционные и шумозащитные свойства монтажного
узла. Полиуретановые пены illbruck отличает высокая упругость (деформа�
ционная устойчивость), химическая инертность при взаимодействии с различ�
ными строительными материалами, с оконными профилями и их покрытиями,
а также значительное (65�70%) первичное расширение при выходе из балло�

* Самоклеящиеся монтажные полоски служат не только для крепления лент, они обеспечивают сопротивле�
ние продвижению воздуха во внутрь монтажного узела, поэтому монтажные полоски должны иметь высокие
клеящие свойства. 



на. Указанные свойства обеспечивают продолжительный срок эксплуатации
центрального слоя монтажного шва, прилегающих поверхностей стенового
проема и рамы оконного изделия.

ВВннууттрреенннниийй  ссллоойй ппррееппяяттссттввууеетт  ппррооннииккннооввееннииюю  ввллааггии  ииззннууттррии  ппооммеещщеенниияя  вв  ццеенн��
ттррааллььнныыйй  ссллоойй  ссттыыккаа  ии  ввыыххооддуу  ккооннддееннссааттаа    иизз  ссттеенныы  ввоо  ввннууттррьь  ппооммеещщеенниияя,,  ччттоо
ппррееддооттвврраащщааеетт  ооббррааззооввааннииее  ппллеессееннии  ии  ггррииббккаа  ннаа  ввннууттрреенннниихх  ппооввееррххннооссттяяхх  ссттыы��
ккоовв  ии  ннаа  ооттккооссаахх..

Для устройства внутреннего слоя рекомендуются два основных варианта па�
роизоляционных лент illbruck: Fenster Butylband (или Flexfolie Innen) и
Fensterfolie Innen. Две первые применяют при отделке внутренних откосов
штукатурными растворами, третью � при отделке откосов различными панелями.

Пароизоляционные ленты отличает высокая клейкость монтажных полосок,
что обеспечивает не только простое и качественное крепление лент к поверхно�
стям стыка, но и герметичное соединение, исключающее продвижение воздуха
как снаружи, так и изнутри помещения во внутрь стыка. 

ССииссттееммаа  ииззоолляяццииии  ммооннттаажжнныыхх  шшввоовв  illbruck “i3",,  сс  ииссппооллььззооввааннииее  ммааттееррииаа��
ллоовв  ттооррггооввоойй  ммааррккии  “illbruck”,,  ггааррааннттииррууеетт  1100��ттии  ллееттннюююю  ннааддеежжннууюю  ээккссппллуу��
ааттааццииюю  ммооннттаажжннооггоо  ууззллаа  ппррииммыыккаанниияя  ссввееттооппррооззррааччнныыхх  ккооннссттррууккцциийй  кк  ссттеенноо��
ввыымм  ппррооееммаамм  ззддаанниийй  ии  ссоооорруужжеенниийй  ррааззллииччннооггоо  ннааззннааччеенниияя..

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

1. Общие положения:
– Монтажные работы должен выполнять персонал, прошедший обучение

или аттестацию по правилам и приемам работы с изоляционными материала�
ми; обученный правилам техники безопасности и безопасному производству
работ на высоте.

– Объект (монтажную зону) следует обеспечить соответствующим инстру�
ментом, электроэнергией, крепежными элементами, уплотнительными лентами
оптимальных размеров и пенным утеплителем (монтажной пеной) в необходи�
мом количестве, в соответствии с проектом или технологической картой. 

– Оптимальный состав монтажного звена 3 человека, которые одновремен�
но выполняют монтаж конструкций и монтажный шов. 

Основные операции по устройству монтажных стыков аналогичные, как при
строительстве и реконструкции, так и при ремонте или замене окон. Некото�
рое отличием возникает при производстве работ в осенне–зимний период, а
также при работах в отапливаемых или не отапливаемых помещениях. 
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Монтажные швы выполняют, как правило, одновременно с установкой и
креплением оконного изделия в стеновом проеме. Установка, крепление изде�
лия и устройство монтажного шва совмещаются в следующей последователь�
ности:

– доставка изделий в монтажную зону и организация рабочего места;
– демонтаж заменяемого окна; 
– подготовка проёма и монтируемого изделия;
– установка материалов наружной изоляции стыка – паропроницаемой са�
морасширяющейся уплотнительной ленты (ПСУЛ) и водозащитной паропро�
ницаемой (мембранной) ленты; 
– устройство внутреннего изоляционного слоя по периметру проема (кре�
пление пароизоляционных лент к раме оконного блока) – первый этап;
– установка и механическое крепление “на постоянно” оконной конструк�
ции в стеновом проеме, установка слива, установка опорных (несущих) ко�
лодок, навеска створок;*
– устройство центрального слоя (заполнение полостей монтажных зазоров
пенным утеплителем) и второй этап крепления пароизоляционных лент к сте�
новым проемам;
– подгонка подоконной доски по месту;
– контроль качества работ;
– установка подоконной доски;
– уборка рабочих мест;
– регулировка фурнитуры и навесных элементов;
– сдача выполненных работ заказчику.

2. Доставка изделий в монтажную зону
и организация рабочего места.

Транспортировка оконных изделий, комплектующих элементов и материа�
лов в монтажную зону решается в зависимости от местных условий. При до�
ставке в условиях значительных перепадов температур открытого воздуха и
монтажной зоны, оконные изделия следует выдержать внутри помещения не
менее 12 часов; это особенно важно при монтаже изделий, изготовленных из
профилей алюминиевых и ПВХ. Рабочую температуру комплектующих и мон�
тажных материалов следует обеспечить максимально приближенную к реко�
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* поскольку установка и крепление оконных блоков зависят от конкретных условий (кон�
струкций стен, размеров оконных изделий, используемых крепежных элементов и принятых в
отдельной организации рабочих приемов и навыков выполнения работ и т. п.) в настоящих ре�
комендациях основное внимание уделяется только рабочим приемам по устройству швов и ра�
боте с изоляционными материалами. 
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мендациям их производителя или поставщика. 
При производстве работ по устройству монтажных швов, а также при хра�

нении изоляционных и других материалов должны соблюдаться требования
строительных норм и правил по технике безопасности в строительстве, правил
пожарной безопасности при производстве строительно–монтажных работ и
стандартов ССБТ (система стандартов безопасности труда). На все техноло�
гические операции и производственные процессы должны быть разработаны
внутренние инструкции по технике безопасности (включая операции, связан�
ные с эксплуатацией электрооборудования и работами на высоте). Ширина
монтажной зоны в глубину помещения должна составлять не менее 2–х ме�
тров. 

Особое внимание следует уделять оснастке обеспечивающей безопасное
выполнение работ на высоте (монтажная вышка, подмости, стремянка, мон�
тажный пояс и т.п.). Рекомендуемый набор монтажных инструментов приведен
в Приложении 2.

3. Демонтаж заменяемого окна и подготовка проема.
При замене окон возможен демонтаж с сохранением или без сохранения

пригодности оконного блока для дальнейшего использования. В обоих вари�
антах следует выполнять демонтаж старой коробки с предельной осторожно�
стью, чтобы максимально сохранить целостность поверхностей четверти и от�
косов проема. Значительные разрушения поверхностей проема в последствии
усложняют крепление изоляционных материалов, увеличивают затраты рабо�
чего времени на подготовку проема и монтаж. Демонтированное оконное из�
делие следует удалить из рабочей зоны, чтобы не создавать помех для произ�
водства монтажных работ. 

ООтт  ккааччеессттвваа  ппооддггооттооввккии  ссттееннооввооггоо  ппррооееммаа  ввоо  ммннооггоомм  ззааввииссяятт  ннее  ттооллььккоо  ээкк��
ссппллууааттааццииоонннныыее  ссввооййссттвваа  ммооннттаажжннооггоо  шшвваа,,  ееггоо  ддооллггооввееччннооссттьь,,  нноо  ии  ээккссппллууаа��
ттааццииоонннныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ссааммооггоо  ооккооннннооггоо  ииззддееллиияя,,  ссооссттоояяннииее  ннаарруужжнныыхх  ии
ввннууттрреенннниихх  ооттккооссоовв  ии  ппррииммыыккааюющщиихх  ээллееммееннттоовв  ооккннаа..

При установке окон на строящихся объектах готовность оконных проемов
принимается по акту. При этом обозначается выноска базовых линий, увязан�
ных по фасаду здания, относительно которых будут размещаться оконные
блоки по вертикали и горизонтали. В соответствии с требованиями ГОСТ –
30971 раковины, наплывы раствора и другие повреждения поверхностей
примыкания коробки оконного блока не должны превышать высоту (глубину)
более 10 мм. Рекомендуемые предельные отклонения от номинальных разме�
ров высоты и ширины проема – не более плюс 15 мм. Отклонение от вертика�
ли и горизонтали не должно превышать 4,0 мм на 1 м, но не более 8 мм на
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всю высоту или ширину проема.
При ремонтах и замене окон в эксплуатируемых помещениях подготовка сте�

нового проема возлагается на монтажную организацию. В тех случаях, когда
четверть проема частично разрушена или выполнена с отклонением по вертика�
ли, или швы кирпичной, блочной или каменной кладки полностью не заполнены
раствором, проводятся ремонтно–восстановительные работы. Например, реко�
мендуется выполнять работы по подготовке оконного проема с частичным вос�
становлением строительной четверти на ширину и глубину не менее 50 мм, с
применением быстротвердеющих смесей. При подготовке проема с использова�
нием различных конструктивных решений (установка черновой коробки из пи�
ломатериалов пропитанных антисептирующими составами, установка листово�
го пенопласта или др.) обеспечиваются оптимальные размеры монтажных зазо�
ров. (см. Приложение 5, рисунок 5.1). 

ВВ  ззддаанниияяхх  ссттаарроойй  ппооссттррооййккии с однослойными стенами ( керамзитобетонные
блоки, кирпичная или каменная кладка и др.) или при необходимости разме�
щения коробки оконного блока в плоскости возможной конденсации,
ннаассттоояяттееллььнноо  ррееккооммееннддууееттссяя    ууттееппллееннииее  ввннууттрреенннниихх  ооттккооссоовв.. В стенах из пори�
стых материалов имеющих значительное водопоглощение, например, ячеис�
тых газо– пенобетонных блоков или природных пористых камней, поверхно�
сти оконных проемов следует обрабатывать пропитывающими укрепляющими
составами (праймером), покрывать клеевыми мастики или выполнять затирку
таких поверхностей штукатурным раствором. 

Внутренние поверхности стенового проема и внешние поверхности рамы
монтируемой конструкции следует очищать от наплывов раствора, пыли и гря�
зи, для чего используют металлическую щетку, ветошь, губку или любой обти�
рочный материал. Масляные поверхности следует обезжирить. При минус�
овой температуре окружающей среды эти поверхности очищают от снега, ль�
да и инея. 

При монтаже в осенне–зимний период в неотапливаемых зданиях для кон�
струкций из ПВХ и алюминия следует предусматривать увеличение зазора в
стыках, из расчета 5мм на 1 пог.м длины или высоты внешних размеров рамы
блока. Если в проеме стены отсутствует четверть, то ее следует создать в соот�
ветствии с проектом или конструкторским решением. (См. Приложение 5,
Рисунок 5.2) 

Оптимальные размеры монтажных зазоров с наиболее экономичным рас�
ходом изоляционных материалов монтажного шва можно подбирать по упро�
щенной схеме.(cм.табл. 3.1) 
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ТТааббллииццаа  33..11  ООппттииммааллььнныыее  ррааззммееррыы  ммооннттаажжнныыхх  ззааззоорроовв  ддлляя  ооккоонннныыхх  шшввоовв..
Материал профиля длина (высота) рамы изделия, в м 

до 1.5 м до 2.5 м до 3.5 м до 4.5 м

оптимальная ширина монтажного зазора, в мм 

Алюминий, ПВХ (белого цвета) 15 мм 20 мм 25 мм 30 мм

Алюминий, ПВХ (темного цвета) 20 мм 25 мм 30 мм 35 мм 

Дерево 15 мм 15 мм 20 мм 20 мм

4. Установка материалов наружной изоляции стыка – па�
ропроницаемой саморасширяющейся уплотнительной лен�
ты (ПСУЛ) и водозащитной паропроницаемой (мембран�
ной) ленты. 

Упомянутые во вводной части ленты ПСУЛ практически взаимозаменяемые,
но имеют, различное время расширения в зависимости от собственной темпе�
ратуры и температуры окружающей среды, что следует учитывать при их уста�
новке в стык. (cм. таблицу 4.1)

ТТааббллииццаа  44..11  ООррииееннттииррооввооччннооее  ввррееммяя  рраассшшиирреенниияя  ллееннтт  ППССУУЛЛ  ддоо  ррааббооччиихх
ррааззммеерроовв..
Наименование материалов Время полного рабочего расширения, в мин

при температуре воздуха окружающей среды 
0°С +20°С

illmod 2D* 10 – 15 мин 4 – 5 мин.
illmod 600 ** до 48 часов 20 – 40 мин.
Cocoband ** до 48 часов 20 – 30 мин.
illmod еcо до 48 часов 20 – 40 мин.

Заготовку саморасширяющихся лент ПСУЛ по размерам следует выполнять
на разделочном столе,  доске или др.  ровной  чистой поверхности;  возмож�
на одновременная заготовка лент при установке по месту,  непосредственно
из ролика.  При этом существуют два варианта крепления ПСУЛ: непосред�
ственно к поверхности четверти проема или к раме изделия. Крепление к сте�
не более простое, но для этого требуется, чтобы поверхность была ровной в
соответствии с требованиями (см. раздел по подготовке проема).  Этот вари�
ант применяют при установке рамы в проемы стеновых панелей, ленту крепят
на расстоянии 2–5 мм отвнешней кромки четверти. 

К раме ленту крепят при установке изделия в проем стены из кирпичной или
каменной кладки, выполненной “с расшивкой” или имеющей швы с углубле�

*лента illmod 2D имеет способность расширяться при более низких температурах, но для этого,
вплоть до установки, лента должна храниться в тепле (при температуре не менее +20°С)
** для сокращения времени расширения лент Cocoband после установки и временного крепления
рекомендуется их прогревать струей теплого воздуха (например, феном). 
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ниями, полностью незаполненные раствором.  Объясняется это тем, что ссааммоо��
ккллееяящщииййссяя  ссллоойй  ссллуужжиитт  ннее  ттооллььккоо  ддлляя  ммооннттаажжннооггоо  ккррееппллеенниияя  ллееннттыы,,  нноо  ии  ооббеесс��
ппееччииввааеетт  ссооппррооттииввллееннииее  ввооззддууххооппррооннииццааннииюю,,    ппооээттооммуу  ккррееппллееннииее  ддооллжжнноо
ббыыттьь  ппллооттнныымм,,  ббеезз  щщееллеейй..  

Для крепления ленты к раме изделия следует выполнить три замера проема
“в свету” (внизу, в середине и в верху).  К наибольшему замеру прибавить
8–10 мм и по полученному результату крепить ленту к раме на равном рас�
стоянии от центральной оси. Возможен также вариант пробной установки ра�
мы в проем с пометкой на ней места расположения лент. 

ППоорряяддоокк  ккррееппллеенниияя  ллееннттыы  кк  ппррооееммуу..
В начале ленту крепят к верхней четверти проема на всю длину,  затем к вер�

тикальным четвертям в притык к верхней ленте, по длине – до нижней плоско�
сти проема.  Возможны другие варианты установки, в зависимости от удоб�
ства местных условий.

ППоорряяддоокк  ккррееппллеенниияя  ллееннттыы  кк  ррааммее  ииззддееллиияя..
Ролик саморасширяющейся ленты ПСУЛ освобождают от упаковочной

клейкой ленты с невысыхающим клеящим слоем,  эта лента сохраняется для
упаковки остатков.  Затем от материала отделяют бумажную защитную ленту,
примерно на 3–4 см  (для удобства выдерживается опережение отслоения за�
щитной ленты от материала до полного использования ролика)  и от материа�
ла отрезается 1 см прессованного начала ленты.  При этом рез выполняется
по материалу с защитной лентой.  Заготовку по размерам др.  лент выполня�
ют в таком же порядке,  обеспечивая отслоение защитных ленточек с опере�
жением на 3–4 см.  Остаток ленты пакуется в ролике упаковочной лентой.

В начале ленту крепят в верхнему элементу рамы, затем к вертикальным
брускам в притык к верхней ленте,  по вертикали – на всю длину, с припуском
на подставочный профиль.  

Возможно соединение лент в стык, как по вертикали, так и по горизонтали.
Стык выполняют по косому срезу внахлест, с направлением вниз в наружную
сторону.

УУссттааннооввккаа  ввооддооззаащщииттнноойй  ппааррооппррооннииццааееммоойй  ((ммееммббрраанннноойй))  ллееннттыы  ((Fenster�
folie Aussen))  ппоодд  ооккоонннныыйй  ссллиивв  ииллии  ппоодд  ввннеешшнниийй  ппоорроогг  ннаарруужжнноойй  ддввееррии..

Мембранную ленту под слив заготавливают по длине нижнего элемента ра�
мы и крепят к подставочному профилю или к самой раме, с последующим
уплотнением по углам отдельными отрезками, при этом нахлест стыка должен
быть не менее 11//22 ширины ленты.  Этот прием рекомендуется в холодное вре�

мя года.  Возможен вариант заготовки и установки ленты по месту после по�
стоянного закрепления рамы изделия в стеновом проеме,  крепят ее к элемен�
ту нижнего профиля рамы или дополнительному проставочному профилю.
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Углы заделывают с особой тщательностью,  для  чего концы ленты на длину
4–5 см подрезают по внутреннему краю широкой монтажной полоски,  заво�
дят их на вертикальную поверхность  четверти проема или откоса и перекры�
вают в горизонтальном направлении узкой монтажной полоской. При этом
обеспечивают плотное совмещение ленты ПСУЛ с клеящей полоской мем�
бранной ленты.

5. Устройство внутреннего изоляционного слоя по пе�
риметру проема (крепление пароизоляционных
лент) – первый этап установки. 

Пароизоляционный слой, устанавливаемый на внутренние поверхности стыка
должен быть герметичным по всему контуру проема. Универсальное исполнение па�
роизоляционных лент illbruck обеспечивает многообразие приемов их установки
в зависимости от способов отделки внутренних откосов, профильных систем, кон�
струкции и материала стены. 

Классически пароизоляционные ленты по первому этапу крепят к раме и откосам
до установки изделия в проем. Такой прием более безопасен, установка возможна
из ролика и при этом обеспечивается качественное крепление лент.

ППоорряяддоокк  ууссттааннооввккии  ббууттииллккааууччууккооввыыхх  ллееннтт  ((Fenster Butylband))  ппррии  ооттддееллккее
ввннууттрреенннниихх  ооттккооссоовв  шшттууккааттууррнныымм  рраассттввоорроомм..

Ленту крепят посредством самоклеящейся монтажной полоски к наружной
поверхности рамы с ее внутренней стороны по вертикали и к верхней поверхно�
сти – по горизонтали, так чтобы внутренний край клеящегося слоя совпал с вну�
тренней гранью рамы (монтажная полоска, как правило, защищена бумажной
лентой желтого цвета и расположена на поверхности обработанной стеклово�
локном). Крепление начинают от левого нижнего угла рамы, ведут непрерывно
по часовой стрелке и заканчивают на правом нижнем углу. Для заделки угловых
соединений ленты оставляют припуски: в нижних углах в зависимости от высоты
нижнего зазора, на верхних углах оставляют петлю по высоте верхнего и шири�
не боковых зазоров. Для удобства монтажа, на ленте, защищающей бутилкау�
чуковый слой, имеется просечка, по которой ленту загибают вовнутрь рамы. Эта
защитная лента сохраняется вплоть до заполнения стыка пеной.

Возможны другие варианты установки ленты: раскрой по ширине и высоте
рамы, установка ленты после крепления окна на постоянно, заделка углов об�
резками и т.п..

Стыковка лент по длине допускается в нахлест не менее 11//22 ширины ленты.
По нижнему стыку, под подоконник, экономичнее использовать пароизоля�
ционную ленту на основе алюминиевой фольги (Fensterfolie Innen), арми�
рованной стеклонитью. Эту ленту крепят к нижней плоскости проема посред�
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ством бутилкаучуковой монтажной полоски до установки рамы изделия в про�
ем. Возможна также, в зависимости от конструкторского решения узла примы�
кания подоконной доски к раме, установка этой ленты после заполнения сты�
ка пенным утеплителем.

В основном, ленту из алюминиевой фольги (Fensterfolie Innen) использу�
ют при отделке внутренних откосов панелями или погонажными изделиями.
Порядок установки такой ленты аналогичен порядку установки бутилкаучуко�
вой ленты. 

При производстве работ в условиях температуры окружающей среды ниже
плюс 5°С, в целях обеспечения герметичного соединения, бутилкаучуковые
монтажные полоски, рекомендуется слегка прогревать струей теплого возду�
ха (например феном) с температурой не выше плюс 150°С, с расстояния
10–15 см, не допуская сжигания материала. 

6.Установка оконного изделия в стеновой проем, выверка,
крепление и установка опорных (несущих) колодок, уста�
новка слива.

Раму изделия устанавливают в проектное положение при этом соблюдают
следующие требования:

– выполняют установку изделия по базовым горизонтальным и вертикальным
линиям фасада, контролируют линию установки подоконника (внутреннего
порога) и наружного слива;

– контролируют величину монтажных зазоров, при необходимости устана�
вливают компенсирующие элементы для создания зазоров в допустимых мак�
симальных пределах (не более 40–60 мм, в зависимости от размеров короб�
ки);

– обеспечивают плотное прижатие ленты ПСУЛ к поверхности четвертей
оконного проема или к коробке;*

– контролируют установку коробки по вертикали и горизонтали в трех пло�
скостях, затем коробку закрепляют на постоянно крепежными элементами в
по всему периметру проема;**

* Величина сжатия саморасширяющихся лент illbruck от полного расширения должна быть:
для лент illmod 2D и illmod 600 ––  не менее 1/2, и не менее 1/3 для ленты Cocoband; допусти�
мые минимальные и максимальные размеры уплотняемого шва указаны на упаковке роликов.

** При закреплении оконной коробки по боковым и верхней сторонам в районе расположения
элемента крепления устанавливают временные дистанционные колодки или клинья с целью исключе�
ния деформации профиля при затяжке крепления; схему размещения несущих колодок принимают в
зависимости от размеров коробки, расположения и способа открывания створок, наличия импостов.
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– используя монтажные клинья или несущие колодки, временно фиксируют
коробку в рабочем положении; (несущие колодки рекомендуется подготовить
и разместить на оконном проеме заранее – для исключения перекосов и отры�
ва ПСУЛ при перемещениях коробки);

– количество и расположение точек крепления, тип и размеры крепежных
элементов минимально допустимые расстояния между точками крепления при�
нимают в конструкторских расчетах. (см. в Приложении 6)

ЗЗаащщииттнныыее  ппллееннккии  сс  ппррооффииллеейй  ссттввоорроокк  ии  ккооррооббоокк  ууддаалляяююттссяя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс
ррееккооммееннддаацциияяммии  ппррооииззввооддииттееллеейй  ппррооффиилляя  сс  ууччееттоомм  ууссллооввиийй  ббееззооппаассннооггоо
ппррооииззввооддссттвваа  ррааббоотт..  

УУссттааннооввккаа  ссллиивваа..
Слив подгоняется по месту, торцы слива желательно заводить в заранее под�

готовленные штрабы. Перед установкой слива к нижнему элементу коробки ,
если это не было выполнено ранее, крепят мембранную ленту (Fensterfolie

Aussen) узкой монтажной полоской. Затем ленту широкой полоской крепят к
стеновому проему, наиболее тщательно ее закрепляют по углам стыка. (См.
раздел изоляции внешнего слоя). К внутренней поверхности слива крепят шу�
могасящую ленту (возможно использовать обрезки ПСУЛ), подгоняют и уста�
навливают торцевые накладки. Слив в сборе крепят к подставочному профи�
лю или элементу коробки, примыкание торцевых накладок к поверхности сте�
ны заделывают герметиком. 

МР МР

Уровень пола Уровень пола

РРииссуунноокк  66..11  ССххееммаа  ппррооввееррккии  ввееррттииккааллььннооссттии  ууссттааннооввккии  ооккооннннооггоо  ббллооккаа
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7. Устройство центрального слоя (заполнение поло�
стей монтажных зазоров пенным утеплителем) и вто�
рой этап крепления пароизоляции по внутреннему
контуру проема. 

В технологии монтажа светопрозрачных конструкций этап заполнения мон�
тажного зазора стыка пеной является наиболее ответственным, т.к. при этом
обеспечиваются теплоизоляционные и звукоизоляционные качества шва и его
долговечность.

В целях обеспечения качества утепляющего слоя и экономичного расходо�
вания пенного утеплителя при плюсовых температурах окружающей среды,
внутреннюю полость стыка и пространство вокруг следует увлажнить (не соз�
давая капельной влаги), затем с пароизоляционных лент снимают защитные
бумажные полосы. Раннее это делать не следует, т. к. при увлажнении откры�
тых монтажных полосок затрудняется приклеивание. Баллон с пенным соста�
вом перед заполнением стыка следует тщательно встряхнуть, до образования
внутри него однородной массы, прикрепить к нему пистолет – нагнетатель и
выдержать баллон в рабочем положении 30–40 секунд, чтобы газы, выдавли�
вающие содержимое баллона наружу, переместились вверх, к донышку бал�
лона. При этом температура баллона и его содержимого не должна быть ме�
нее плюс 10°С.и более плюс 35°С.

Пену вносят в монтажный зазор снизу вверх, по всему периметру проема в
глубину стыка равномерным слоем толщиной не более 35–40мм, с учетом ее
способности вторичного (последующего) расширения. Пенные утеплители ill�
bruck имеют первичное расширение в пределах 60–70% от полного расши�
рения, поэтому монтажный зазор можно заполнять не полностью на
1,5–2,0см. Такой прием исключает излишний расход материала и трудозат�
раты при удалении излишков пены, а также обеспечивает сохранность изоля�
ционной прочной пленки на ее поверхности, что продляет срок эксплуатации
шва. Навык рационального уровня заполнения стыка следует отработать
предварительным тестом (пробным заполнение стыка или его имитации) с це�
лью определения ее расширяющихся свойств именно в данных условиях окру�
жающей среды. При значительной глубине и ширине стыков пену следует вно�
сить послойно, с интервалом не менее 10 минут и с повторным увлажнением.
При соблюдении вышеназванных условий, не ожидая полного расширения пе�
ны, возможно наклеивание монтажных полосок внутренних поверхностей па�
роизоляционных лент к поверхностям проема. Важным является плотное кре�
пление к поверхностям откоса, что можно достигнуть применением специаль�



ного прижимного ролика или шпателем. Крепление лент по углам выполняют
внахлест вертикальных припусков лент на горизонтальные – внизу и горизон�
тальных на вертикальные – вверху .

8. Подгонка и установка подоконной доски.
Порядок установки подоконной доски зависит от конструкции ни�

жнего элемента оконной коробки и определяется конструкторским
решением. Рекомендуется установка подоконника на опорные несу�
щие колодки, которые устанавливают с интервалом 40–50 см и на
пенный утеплитель (монтажную пену).

Заготовленную по размеру подоконную доску подгоняют по месту
на опорные колодки, при этом контролируют, чтобы ее наклон в сто�
рону помещения был в пределах 5 градусов, а свес за внутреннюю
поверхность стены не более 60 мм. Торцы подоконной доски должны
быть заведены в стену или за отделку внутреннего откоса на глубину
не менее 15–20 мм. Доска должна быть устойчивой и плотно примы�
кать к нижнему элементу рамы. 

По завершению подгонки и выверки подоконную доску убирают и
на нижнюю плоскость проема наносят монтажную пену по схеме ука�
занной на Рисунке 8.1. Такой прием обеспечивает качественное уте�
пление нижнего узла в наиболее узком месте. 

Монтажный зазор между плоскостью проема и нижней поверхно�
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Валики монтажной пены 

РРииссуунноокк  88..11  ССххееммаа  ннааннеессеенниияя  ммооннттаажжнноойй  ппеенныы  вв  ппррооссттррааннссттввоо  
ппоодд  ппооддооккооннннииккоомм



стью подоконника не должен превышать 25–30 мм. Если монтажный
зазор превышает указанные размеры, после установки подоконную
доску следует нагрузить предметом средней тяжести на 1.5–2 часа.
Перед окончательной установкой подоконника рекомендуется нане�
сти на плоскость, примыкающую к коробке окна слой герметика, с
последующим его обжатием в проектном положении. 

••ННаассттоояящщааяя  ррееккооммееннддаацциияя  ммоожжеетт  ббыыттьь  ииссппооллььззооввааннаа  ттооллььккоо  ппррии
ррааббооттее  сс  ммооннттаажжнноойй  ппеенноойй  illbruck 1K Pistolenschaum ..

9. Установка створок, регулировка фурнитуры и навесных
элементов

Створки устанавливают по месту в зависимости от конструкции оконного из�
делия и условий производства работ. После полного отверждения монтажной
пены проверяют состояние дренажных отверстий, устанавливают колпачки на
крепежные элементы, сливные отверстия, проверяют крепление фурнитуры,
уплотняющих прокладок и производят окончательную регулировку оконных
створок. При открывании створки на 10–20° (в поворотном режиме) дальней�
шего самостоятельного открывания или закрывания створки не должно быть.
Герметичность притворов может быть проверена с помощью листка обычной
писчей бумаги, подложенной под уплотнитель. При правильной регулировке
листок должен плотно зажиматься между уплотнителем и профилем.

10. Контроль качества работ
Контроль качества работы осуществляют визуально в 2 этапа. Первый этап

непосредственно в процессе и после завершения работ, при этом проверяют
качество приклеивания пароизоляционных лент к откосу и конструкции. Вто�
рой этап – не менее, чем через 12 часов*, что диктуется свойствами пенного
материала. При визуальном контроле особое внимание обращают на сле�
дующие элементы монтажных швов:

– ленты ПСУЛ должны плотно прилегать к обеим поверхностям стыка, сте�
пень их сжатия должна соответствовать рекомендациям производителя; 

� пароизоляционные ленты должны быть установлены без морщин и складок,
плотно прилегать к поверхностям по всему контуру проема; особо тщательно
должны быть заделаны стыки лент в нижних углах;
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*По окончании всех рвбот



� проявление пенного материала по периметру проема, как с внешней, так
и с внутренней стороны не допускается. 

Дефекты устраняются по месту. 

11. Уборка рабочего места
Материалы производимые компанией illbruck экологически чистые и про�

верены Госсанэпиднадзором России, однако упаковочные материалы, обрез�
ки лент, пустые картриджи и баллоны из под монтажной пены при сжигании
или некорректной утилизации могут представлять определенную опасность
для здоровья. Поэтому по завершению работы ежедневно следует убирать ра�
бочие места. Материалы и рабочие отходы беречь от детей. 

12. Сдача выполненных работ заказчику
Окончание работы оформляют актом сдачи – приемки, при этом Заказчику

передают пакет документов, в том числе: 

1. Экземпляр заказа – договора.
2. Копию протокола – согласования.
3. Эскизы изделий.
4. Перечень использованных материалов и комплектующих.
5. Акты на скрытые работы.*
6. Копии гигиенических заключений и сертификатов соответствия на

изделия, материалы, комплектующие и уплотнительные материалы мон�
тажного шва. 

7. Рекомендации по эксплуатации и (или) техническому обслуживанию из�
делий, механизмов и навесных устройств.

8. Документ гарантийных обязательств Исполнителя.
9. Акт сдачи – приёмки выполненных работ по заказу – договору.
10. Сервисная книжка. 
11. Другое (по требованию заказчика).
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*Акты скрытых работ оформляют на объектах подведомственных архитектурно–строительному
контролю или по требованию генерального подрядчика.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.
Рекомендации по подбору материалов по функциональ�
ным уровням (изоляционным слоям)

РРииссуунноокк  11..11  
ББооккооввоойй  ии  ввееррххнниийй  ууззллыы  ппррииммыыккаанниияя

ооккоонннныыхх  ббллооккоовв  кк  ссттееннооввыымм  ппррооееммаамм  сс  оотт��
ддееллккоойй  ввннууттрреенннниихх  ооттккооссоовв  шшттууккааттууррнныымм
рраассттввоорроомм  

РРииссуунноокк  11..22
ББооккооввоойй  ии  ввееррххнниийй  ууззллыы  ппррииммыыккаанниияя

ооккоонннныыхх  ббллооккоовв  кк  ссттееннооввыымм  ппррооееммаамм  сс
ооттддееллккоойй  ввннууттрреенннниихх  ооттккооссоовв  ппааннеелляяммии  

ВВннеешшнниийй  ууррооввеенньь  ззаащщииттыы  оотт
ппрриирроодднныыхх  ффааккттоорроовв  

((ннаарруужжнныыйй  ссллоойй))

ССрреедднниийй  ттееппллоо––  ии  ззввууккооииззоо��
лляяццииоонннныыйй  ууррооввеенньь  

((ццееннттррааллььнныыйй  ссллоойй))

ВВннууттрреенннниийй  ппааррооииззоолляяццииоонн��
нныыйй  ууррооввеенньь((ввннууттрреенннниийй  ссллоойй)),,

ппааррооииззоолляяццииоонннныыее  ллееннттыы

illmod 2D

illmod 600

illmod eco Fensterfolie Innen

Cocoband

Fensterfolie Aussen

Монтажная пена 
illbruck 1–K

Fenster–Butylband

Fenster Flexfolie Innen
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Приложение 2.
ККооммппллеекктт  ииннссттррууммееннттаа  ддлляя  ууссттррооййссттвваа  ммооннттаажжнныыхх  шшввоовв..
1. Щетка металлическая.
2. Шпатель ( 70 х 1,2 ).
3. Волосяная или матерчатая ветошь (или губка) для очистки

поверхностей проема и рамы окна от пыли.
4. Ножницы.
5. Нож со сменными лезвиями.
6. Ролик с коническим валиком. 
7. Спрей – баллон вместимостью 0,3–0,5 литра для увлажнения

монтажного зазора и для очистки поверхностей от пыли .
8. Пистолет – нагнетатель для нанесения пены с набором гибких трубок.
9. Набор ключей или универсальный ключ для разборки пистолета.
10. Баллон с очистителем для очистки поверхностей от свежей пены и

прочистки пистолета. 
11. Рулетка или метр складной (не менее 2м). 
12. Кофр или сумка для инструмента.

ППррии  ввыыппооллннееннииии  ррааббоотт  вв  ооссееннннее––ззииммнниийй  ппееррииоодд  ддооппооллннииттееллььнноо::
13. Фен промышленный (рабочая температура 150–350°С) 
14. Чехол для утепления баллона с пеной.
15. Утепленный кофр или контейнер для сохранения рабочей температуры 

материалов и пены. 

РРииссуунноокк  11..33  ННиижжнниийй  ууззеелл  ппррииммыыккаанниияя  ооккооннннооггоо  ббллооккаа,,
ппооддооккооннннииккаа  ии  ооккооннннооггоо  ссллиивваа  кк  ссттееннооввооммуу  ппррооееммуу..
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Приложение 3

ССппррааввооччнныыее  ззннааччеенниияя  ннеессуущщеейй  ссппооссооббннооссттии**  ррааммнныыхх  ддююббееллеейй  

Приложение 4

Практические советы
1. При замене оконных блоков в эксплуатируемых помещениях или при от�

сутствии проектного решения коробку нового оконного блока не рекоменду�
ется перемещать наружу или вовнутрь. В однородной (однослойной) стене и
др. возможных случаях рекомендуется дополнительное утепление откоса со�
гласно Рисунку 5.1 Приложения 5. В слоистых стенах с эффективным утепли�
телем рекомендуется размещение оконного блока в зоне утеплительного
слоя.

2. Для работ при восстановлении поверхностей оконного проема хорошо
подходит быстротвердеющий безусадочный штукатурный состав ККррееппсс
РРееммссооссттаавв для наружных и внутренних работ (ТУ 5745–50040588–2001).
Время схватывания этого раствора 7–10 минут при комнатной температуре .

Диаметр 10 10 8 10 8 10 8 10 8 10

Глубина анкеровки 70 50 40 50 40 40 50 50 80 70

Материал стены

Бетон > В15 2.1 1.6 0.45 0.85 0.8 1.35 0.5 0.8 0.6 0.8

Кирпич полнотелый 1.4 0.6 0.5 0.7 0.75 1.30 0.4 0.6 –

Кирпич силикатный
полнотелый 1.6 0.6 0.5 0.7 0.75 1.30 0.5 0.8 –

Кирпич с вертикальными
пустотами 0.3 – 0.15 – 0.3 0.5 – – 0.2 0.3

Кирпич силикатный
с пустотами 0.4 – 0.15 – 0.3 0.5 – – 0.3 0.4

Легкие бетоны 700
до1200 кг/м3 0.3 0.25 0.15 – 0.3 0.45 – 0.25 0.2 0.25

Универсальные Рамные распорные дюбели Рамные дюбели 
рамные дюбели из нейлона   металлические со стопорн. шурупами

*несущая способность – допустимые расчетные нагрузки (с учетом запаса) на вырыв, при определенной
глубине заделки в тело стены (толщина штукатурного слоя не учитывается), в кN 



21

СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

3. Для утепления внутренних откосов пригодны листовые материалы из
пенопласта, вспененного полиэтилена (Изолон, Стенофон, Изофлекс, Ви�
кар ЛТ (и) толщиной от 3 до 8 мм (ТУ 2244–017–00203476–98) или пли�
ты из жесткой минеральной ваты. Рекомендуемая ширина полосы утеплите�
ля от четверти в глубину помещения – не менее 20 см. 

Для предварительного выравнивания сколов и неровностей на поверхно�
стях откосов возможно также использование монтажной пены, ею выполня�
ют дополнительное утепление ограждающей конструкции и приклеивание
листового утеплителя на поверхности откоса по всему периметру. 

Утепление внутренних откосов гарантирует долговечность не только мон�
тажного шва, но и оконного изделия в целом. 

4. Поверхности, к которым крепятся ленты следует тщательно очищать от
пыли – в этом залог прочного крепления лент и надежного сопротивления
воздухопроницанию.

5. При креплении лент ПСУЛ перелом их под углом не допускается, воз�
можен радиальный изгиб при установке блоков арочной конструкции.

6. Крепление рамы изделия к стеновому проему рациональнее выполнять
на анкерных пластинах.

7. Покрытие лент ПСУЛ штукатурным раствором, шпаклевкой, масляны�
ми или алкидными красками не допускается. Возможна покраска за один
раз фасадными паропроницаемыми красками.

8. При установке ленты под слив следует тщательно заделывать угловые
соединения и ленту крепить к стене с уклоном наружу.

9. При запенивании не следует заполнять монтажный зазор полностью,
лучше не долить на 1,5–2 см. При удалении излишков пены срезается верх�
няя корочка и водопоглощение пены значительно увеличивается.

10. При запенивании нижнего стыка пену лучше наносить как возможно
ближе к мембранной ленте, установленной под сливом.

11. После нанесения пены под подоконник, делают выдержку от 5 до 7 ми�
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нут, после чего подоконник устанавливается на место на слой не затвердев�
шей пены и фиксируют временно в местах примыкания к откосам.

12. Крепление пароизоляционной ленты по второму этапу крепления
можно выполнять не дожидаясь полного расширения пены. 

13. Примыкание отделки внутренних откосов к раме изделия, во избежа�
нии появления трещин, следует выполнять через слой герметика.

Дополнительные рекомендации для пользователей 
полиуретановой пены illbruck 1–K 

Настоящие рекомендации предназначены для применения пены в нештат�
ных ситуациях. Таковыми могут быть нарушения условий хранения, транс�
портировки, работы в условиях запредельных низких и высоких температур
(ниже минус 10°С и выше + 35°С).

Содержимое баллона состоит из компонентов разной плотности, поэто�
му материал внутри баллона находится в нормальном состоянии, если у
донышка тяжелая масса, а у клапана более легкая. 

Внешние признаки нештатного состояния содержимого баллона, прове�
ряются легким встряхиванием баллона вверх–вниз. Отсутствие движения
массы внутри баллона или движение внутри густой однородной массы оз�
начает, что компоненты охлаждены ниже допустимого предела + 10°С или
баллон длительное время находился в горизонтальном положении. В этом
случае баллон следует прогреть при температуре не ниже + 20°С и не вы�
ше +45°С по схеме “температура – время”, до появления активных вспле�
сков внутри. То есть время прогрева зависит от температуры среды, при
этом, если баллон явно промерз, подъем температуры должен быть плав�
ным, а продолжительность прогрева не менее одних суток. 

Работа с пеной имеет некоторые особенности, которые увеличивают вы�
ход и качество конечного продукта. Баллон лучше встряхивать в рабочем
положении, донышком вверх, до всплеска однородной массы (это обеспе�
чивает более равномерный, без отдельных пузырей, выход массы). 

Затем прикрутить пистолет и выдержать готовность к работе в рабочем
положении около одной минуты (это необходимо для перемещения вверх
газового компонента, который выполняет роль нагнетателя). Далее осла�
бить регулировочную гайку курка, примерно на половину хода резьбы, и
приступать к работе. 
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Если при нажатии на курок будет выходить газ или масса не будет пе�
ниться, операцию встряхивания и выдержки повторить (это увеличит вы�
ход объема готового материала). 

Во время работы баллон следует периодически 3–4 раза встряхивать,
если работа идет непрерывно, и обязательно после длительных остано�
вок, при этом регулировочная гайка курка завинчивается немедленно по�
сле остановки (это препятствует попаданию воздуха во внутрь пистолета). 

Следует обеспечивать температуру баллона в пределах + 20°С, но не
ниже +10°С.

Если слой пены промерз, хрупкий и разрушается при надавливании
пальцем, или требуется продолжать следующую рабочую операцию, то
его следует прогреть струей теплого воздуха с температурой не выше
100°С (например, обычным или промышленным феном), до отвердева�
ния слоя.

Для того, чтобы не допускать промерзание пены, целесообразно про�
грев стыка выполнять одновременно с его заполнением, при этом возмож�
но увлажнение полости стыка. 

Если ведутся работы по уплотнению стыка, закрытого в 3–х плоскостях
и закрываемого после процесса запенивания с 4–й стороны (например
слоем пароизоляции), то прогрев и другое не требуется, т.к. слой пены
станет плотным и упругим, обеспечит все технические качества уплотни�
теля и теплоизоляционного материала по истечению суток или при подъе�
ме температуры окружающей среды близкой к 0°С и выше.

При перегреве баллона (это ощущается при встряхивании очень жид�
ким состоянием компонентов), а также при работе в окружающей среде
с температурой выше +30°С, баллон следует охлаждать до температуры
+ 25°С, контролировать влажность, при необходимости стык увлажнять.

Несоблюдение этих условий повлечет за собою появление крупных
пор, сползание пены, неравномерное порообразование и потерю упру�
гости слоя. 
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Приложение 5
Основные примеры конструктивных решений монтажных

узлов*.

*Примечание – здесь и далее приведены принципиальные схемы узлов примыкания, пропор�
ции отдельных элементов узлов примыкания могут быть не соблюдены. При разработке проект�
но–конструкторских решений конкретных узлов примыканий допускается комбинировать от�
дельные элементы узлов, приведенных в рисунках настоящего приложения, а также применять
другие решения, не противоречащие требованиям стандарта ГОСТ–30971–2002

РРииссуунноокк  55..11  УУззеелл  ббооккооввооггоо  ппррииммыыккаанниияя
ооккооннннооггоо  ббллооккаа  кк  ппррооееммуу  сс  ччееттввееррттььюю  вв
ссттееннее  иизз  ккииррппииччаа,,  сс  ооттддееллккоойй  ввннууттррееннннееггоо
ооттккооссаа  шшттууккааттууррнныымм  рраассттввоорроомм

1 – пенный утеплитель iillllbbrruucckk;
2 – изоляционная саморасширяющаяся
паропроницаемая лента iillllbbrruucckk (ПСУЛ); 
3 – рамный дюбель;
4 – герметик;
5 – пароизоляционная лента iillllbbrruucckk;
6 – компенсатор монтажного зазора (ре�
комендуется для утепления откоса в зда�
ниях старой постройки может применять�
ся для утепления откоса и изоляции пен�
ного утеплителя от плоскости возможной
конденсации);
7 – штукатурный слой внутреннего откоса
(с фаской для слоя герметика).

РРииссуунноокк  55..22  УУззеелл  ббооккооввооггоо  ппррииммыыккаанниияя
ооккооннннооггоо  ббллооккаа  кк  ппррооееммуу  ббеезз  ччееттввееррттии  вв  ссттее��
ннее  иизз  ккииррппииччаа  ии  ооттддееллккоойй  ввннууттррееннннееггоо  ооттккоо��
ссаа  ооббллииццооввооччнноойй  ппааннееллььюю

1 – штукатурный слой наружного откоса
(с фаской для слоя герметика);
2 – строительный шуруп;
3 – герметик;
4 – фальшчетверть из уголка;
5 – изоляционная саморасширяющаяся па�
ропроницаемая лента iillllbbrruucckk (ПСУЛ);
6 – рамный дюбель;
7 – пенный утеплитель;
8 – герметик;
9 – пароизоляционная лента iillllbbrruucckk;
10 – элемент отделки внутреннего откоса;
11 – теплозоляционный материал между  од�
нослойной стеной и элементом отделки
внутреннего откоса .

1
2

3

4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11

20�40 мм



25

СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

РРииссуунноокк  55..33  УУззеелл  ббооккооввооггоо  ппррииммыыккаанниияя
ооккооннннооггоо  ббллооккаа  кк  ппррооееммуу  сс  ччееттввееррттььюю��
ссллооииссттоойй  ссттеенныы  иизз  ккииррппииччаа  сс  ээффффееккттиивв��
нныымм  ууттееппллииттееллеемм  ии  ооттддееллккоойй  ввннууттррееннннее��
ггоо  ооттккооссаа  шшттууккааттууррнныымм  рраассттввоорроомм

1 – пенный утеплитель iillllbbrruucckk;
2 – изоляционная саморасширяющаяся па�
ропроницаемая лента iillllbbrruucckk (ПСУЛ);
3– гибкая анкерная пластина;
4 – герметик;
5 – пароизоляционная лента iillllbbrruucckk;
6 – штукатурный слой внутреннего откоса (с
фаской для слоя герметика);
7 – армирующая сетка;
8 – дюбель со стопорным шурупом.

1 – подоконная доска;
2 – пенный утеплитель iillllbbrruucckk;
3 – пароизоляционная лента iillllbbrruucckk;
4 – гибкая анкерная пластина;
5 – опорная колодка под подоконную доску;
6 – штукатурный раствор;
7 – дюбель со стопорным шурупом;
8 – вкладыш из антисептированного пилома�
териала или выравнивающий слой из штука�

турного раствора (рекомендуется только для
нижнего узла);
9 – водоизоляционная паропроницаемая лента
iillllbbrruucckk;
10 – шумопоглощающая прокладка iillllbbrruucckk;
11 – слив;
12 – изоляционная саморасширяющаяся па�
ропроницаемая лента iillllbbrruucckk (ПСУЛ);
13 – герметик тонким слоем.

РРииссуунноокк  55..44  УУззеелл  нниижжннееггоо  ппррииммыыккаанниияя  ооккооннннооггоо  ббллооккаа,,  ппооддооккооннннииккаа  ии  ссллиивваа  кк
ппррооееммуу  ссллооииссттоойй  ссттеенныы  сс  ээффффееккттииввнныымм  ууттееппллииттееллеемм
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РРииссуунноокк  55..66  ––  УУззеелл  ббооккооввооггоо  ппррииммыыккаанниияя
ооккооннннооггоо  ббллооккаа  кк  ппррооееммуу  сс  ччееттввееррттььюю  вв  ссттее��
ннее  иизз  яяччееииссттооббееттоонннныыхх  ббллооккоовв  ((ппллооттннооссттььюю
440000  ––  445500  ккгг//мм33))  сс  ооббллииццооввккоойй  ккииррппииччоомм  ии
ооттддееллккоойй  ввннууттррееннннееггоо  ооттккооссаа  ппааннееллььюю

1 – пенный утеплитель iillllbbrruucckk;
2 – изоляционная саморасширяющаяся паро�
проницаемая лента iillllbbrruucckk (ПСУЛ);
3 – рамный дюбель;
4 – герметик;
5 – пароизоляционная лента iillllbbrruucckk;
6 – панель отделки внутреннего откоса;
7 – штукатурный выравнивающий слой внутрен�
него откоса.

1 – вкладыш из атисептированного пиломатериала;
2 – дюбель со стопорным шурупом;
3 – армирующая сетка;
4 – штукатурный слой внутреннего откоса (с фаской
для слоя герметика), возможна отделка листовым ма�
териалом ( влагостойкая панель);
5 – гибкая анкерная пластина;

6 – пароизоляционная лента iillllbbrruucckk;
7 – герметик;
8 – изоляционная саморасширяющаяся паропрони�
цаемая лента iillllbbrruucckk (ПСУЛ);
9 – пенный утеплитель iillllbbrruucckk;
10 – стальная перемычка;
11 – антикоррозийное покрытие.

РРииссуунноокк  55..55  УУззеелл  ввееррххннееггоо  ппррииммыыккаанниияя  ооккооннннооггоо  ббллооккаа  кк  ппееррееммыыччккее  иизз  ссттааллььннооггоо
ууггооллккаа  вв  ппррооееммее  ммннооггооссллооййнноойй  ссттеенныы  сс  ооббллииццооввккоойй  ккииррппииччоомм
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РРииссуунноокк  55..77    УУззеелл  ббооккооввооггоо  ппррииммыы��
ккаанниияя  ооккооннннооггоо  ббллооккаа  кк  ппррооееммуу  ббеезз
ччееттввееррттии  вв  ссттееннее  иизз  яяччееииссттооббееттоонннныыхх
ббллооккоовв  сс  ооттддееллккоойй,,  ннаарруужжнныыхх  ии  ввннуу��
ттрреенннниихх  ооттккооссоовв  шшттууккааттууррнныымм  рраа��
ссттввоорроомм  

1 – штукатурный слой наружного откоса
(с фаской для слоя герметика);
2 – герметик; 
3 – нащельник;
4 – дистанционная прокладка (шайба);
5 – изоляционная саморасширяющаяся
паропроницаемая лента iillllbbrruucckk;
6 – пенный утеплитель iillllbbrruucckk;
7 – рамный дюбель;
8 – герметик;
9 – пароизоляционная лента iillllbbrruucckk;
10 – штукатурный слой внутреннего от�
коса (с фаской для слоя герметика)

РРииссуунноокк  55..88  ––  УУззеелл  ббооккооввооггоо  ппррииммыы��
ккаанниияя  ооккооннннооггоо  ббллооккаа  кк  ппррооееммуу  ссттее��
нныы  иизз  ббееттооннаа  сс  ннаарруужжнниимм  ууттееппллееннии��
еемм  ффаассааддаа  ии  ууссттааннооввккоойй  ввннууттррееннннее��
ггоо  ддееккооррааттииввннооггоо  ннаащщееллььннииккаа  сс  ппаа��
ррооииззоолляяццииоонннноойй  ссииссттееммоойй

1 – элемент отделки наружного оконно�
го откоса;
2 – изоляционная саморасширяюшаяся
паропроницаемая лента iillllbbrruucckk (ПСУЛ);
3 – водоизоляционная паропроница�
емая лента iillllbbrruucckk;
4 – рамный дюбель;
5 – пенный утеплитель iillllbbrruucckk;
6 – декоративный нащельник из ПВХ в
комбинации с пароизоляционной си�
стемой iillllbbrruucckk.
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Приложение 6.
Крепление оконного блока и установка несущих колодок
в стеновом проеме

РРииссуунноокк  66..11  РРаассппооллоожжееннииее  ттооччеекк  ккррееппллеенниияя  ррааммыы  ии  ооппооррнныыхх  ((ннеессуущщиихх))  ккоо��
ллооддоокк  ии  ккррееппеежжнныыхх  ддееттааллеейй..

а – оконый блок с вертикальным импостом;
б – оконный блок с безимпостным (штульповым) притвором;
А – расстояние между крепежными деталями 

– опорные (несущие) колодки;
– крепежные детали (системы)

Минимальные расстояния между крепежными деталями
не должны превышать:

– для оконных коробок из древесины 800 мм;
– для коробок из алюминиевых сплавов и профилей ПВХ белого цвета 700 мм;
– для коробок из цветных профилей ПВХ 600 мм.
ППееррееддааччаа  ссииллооввыыхх  ннааггррууззоокк  ннаа  ммооннттаажжнныыйй  шшоовв  ннее  ддооппууссккааееттссяя..
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Приложение 7.
Новейшая строительная технология illbruck � изоляция и

отделка оконных стыков за одну рабочую операцию. 
Область применения технологии для изоляция оконных стыков при санации

(ремонте и наружном утеплении) фасадов, реконструкции старых зданий, в
новом строительстве, а также при замене окон в эксплуатируемых помеще�
ниях (Рисунок 5.8) 

Очень удобная технология заделки монтажных швов при установке оконных
блоков из ПВХ � профилей в стеновые проемы без четверти. (рисунок 5.2) 

Основу этой технологии составляют внешние и внутренние комбинирован�
ные роликовые оконные планки из ПВХ illbruck (Рисунок 7.1).  

Роликовые планки имеют уплотнение и мягкую ПВХ манжету для выравнива�
ния поверхностей. Планки поставляются свернутыми в ролики, в компактных
коробках, что особенно важно при работе в стесненных условиях.

Установка планок очень проста. Коробка имеет дозатор; планку отматыва�
ют и отрезают на необходимую длину. После подготовки проема, установки и
крепления оконного блока в стеновом проеме на постоянно, роликовые план�
ки illbruck просто приклеивают к раме. В начале клеят с внешней стороны ок�
на, при этом планку сгибают по манжете под нужным углом и вплотную при�
жимают к откосу. Затем, в нужный момент, активируется встроенная предва�
рительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента путем снятия за�
щитной пленки и непосредственно в тот момент, когда это необходимо. Сле�
дующим этапом монтажный зазор заполняют полиуретановым пенным утепли�

29

СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

РРииссуунноокк  77..11  ��  УУззеелл  ииззоолляяццииии  ии  ооттддееллккии
ооккооннннооггоо  ссттыыккаа  ззаа  ооддннуу  ррааббооччууюю  ооппее��
ррааццииюю  ((ппллааннккии  ууссттааннооввллеенныы  сс  ннаарруужжнноойй
ииллии  ввннууттррееннннеейй  ссттоорроонн  ссттыыккаа))..

1 – Планка ПВХ для изоляции стыка в
наружном слое;
2 – изоляционная саморасширяюшаяся 
паропроницаемая лента iillllbbrruucckk (ПСУЛ);
3 – пенный утеплитель iillllbbrruucckk;
4 – Планка ПВХ для изоляции стыка во
внутреннем слое;
5 – изоляционная саморасширяюшаяся
паронепроницаемая лента iillllbbrruucckk;

2 3 1

5 4



Приложение 8.

Зимний монтаж окон системой уплотнения “ИЛЛБРУК”

В зимние месяцы у российских производителей и монтажников оконных
систем отмечается значительный спад объемов работ, при этом на рынке
достаточно платежеспособных заказчиков, предпочитающих вкладывать
средства в недвижимость именно зимой. 

Причины спада в основном кроются в проблемах, связанных с монтажом, а
точнее, с отсутствием технологий и материалов, которые можно использовать
в условиях минусовых температур окружающей среды с гарантией получения
требуемого качества. Практически все строительные полимеры, в том числе
большинство полиуретановых пен и герметиков имеют рабочую температуру
плюс 5 и более градусов, что и создает проблему. Проблема существует и её
необходимо решать! 

Данная инструкция основана на изоляционной системе и материалах
немецкой компании illbruck, однако возможности этой системы раскрыты не
полностью. 

Процесс монтажа, начиная от доставки изделий на объект и заканчивая
регулировкой фурнитуры, следует расчленить в технологической
последовательности на составляющие и по каждой части определить круг
проблем. При этом существуют два основных варианта: монтаж в
эксплуатируемых отапливаемых помещениях и на строящихся – не
отапливаемых объектах. 
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телем и, не дожидаясь его полного расширения, приклеивают планку с вну�
тренней стороны окна тем же приемом.

Технология и материалы соответствуют стандарту на монтаж. 
ЧЧииссттоо,,  ббыыссттрроо,,  ээккооннооммииччнноо..  ББыыссттррееее  ии  ппррааккттииччннееее  ввыыппооллннииттьь  ммооннттаажжнныыйй

шшоовв  ии  ооттддееллааттьь  ссттыыкк  сс  ооббееиихх  ссттоорроонн,,  ппррааккттииччеессккии,,  ннееввооззммоожжнноо!!  



ООббщщииее    ппррооббллееммыы  ппррееппяяттссттввууюющщииее  ввыыппооллннееннииюю
ккааччеессттввееннннооггоо  ммооннттаажжннооггоо  шшвваа::

– остывание монтируемых конструкций при транспортировке, с
уменьшением линейных размеров это следует учитывать, иначе при
повышении температуры окружающей среды до нормальной –  плюс
20–22°С, окну в стене будет “тесно”);

– понижение температуры поверхностей конструкций зданий и,
следовательно, отсутствие требуемой адгезии (клейкости) изоляционных
материалов к поверхностям стенового проема;

– охлаждение монтажных материалов ниже рабочих температур при
транспортировке и хранении на объекте.

– наличие сквозного продувания стыков.

ННееккооттооррыыее  ооссооббееннннооссттии  ууссттррооййссттвваа  ммооннттаажжнныыхх
шшввоовв,,    ккооттооррыыее  ссллееддууеетт  ууччииттыыввааттьь  ппррии  ззааммееннее  ооккоонн  вв
ээккссппллууааттииррууееммыыхх  ппооммеещщеенниияяхх::

– холодными являются только поверхности стены в наружном слое и
частично в центральном слое, 

– крепление лент к оконной раме следует максимально выполнить до ее
установки в проем (т. е. в теплых условиях и, если возможно, до демонтажа
старого блока), при этом пароизоляционные ленты следует отмеривать по
размерам рамы, а углы уплотнить обрезками лент по месту, после крепления
рамы на постоянно; 

– заполнение монтажного зазора пенным утеплителем следует выполнять после
крепления лент к стеновому проему по всему контуру наружного слоя и после
установки слива, (чтобы не допускать действия сквозняков на слой свежей пены);

– для получения более качественной теплоизоляции монтажного шва, а
также для экономного расходования пены, заполнение стыка лучше выполнять
в два приема – сначала в холодной зоне стыка (возможно с прогревом
полости стыка феном и увлажнением пространства), а через 40–60 минут в
теплой зоне; слой свежей пены закрыть пароизоляционной лентой, не
дожидаясь ее полного расширения. 

ООссооббееннннооссттии  ппррииммееннеенниияя  ииззоолляяццииоонннныыхх
ммааттееррииааллоовв  вв  33��хх  ссллооййнноойй  ссииссттееммее  iillllbbrruucckk  ““ii33””  ппррии
ууппллооттннееннииии  ооккоонннныыхх  ссттыыккоовв  вв  ззииммнниихх  ууссллооввиияяхх  ннаа
ооббъъееккттаахх  ррееккооннссттррууккццииии  ии  ннооввооссттррооййккаахх

ЛЛееннттыы  ннаарруужжннооггоо  ссллоояя: паропроницаемые саморасширяющиеся
уплотнительные ленты (ПСУЛ типа illmod), и мембранные водозащитные
паропроницаемые. 
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– iillllmmoodd  22DD, её рабочая температура –20°С, что подтвердили испытания,
лента хорошо клеилась к оконным рамам из дерева и ПВХ, а также к
цементным поверхностям и кирпичу при условии, что сама лента имеет
температуру около +20°С, для чего вплоть до установки должна храниться в
тепле; прогрев ленты струей теплого воздуха не возможен;

– iillllmmoodd 660000, iillllmmoodd еессоо, CCooccoobbaanndd эти ленты хорошо расширяются при
прогреве струей теплого воздуха, температура самих лент практически не
имеет значения, при более низких температурах лент требуется больше
времени на их прогревание до рабочих размеров.

– FFeennsstteerr  AAuusssseenn. Монтажные полоски этой ленты выполнены из
бутилкаучука, поэтому для активного крепления ленты к холодным
поверхностям необходимо бутилкаучук прогревать. 

ППааррооииззоолляяццииоонннныыее  ллееннттыы::
– FFeennsstteerr  BBuuttyyllbbaanndd – бутилкаучуковая, с полиуретановой клейкой монтажной

полоской с одной стороны и с сплошным бутилкаучуковым клеящим слоем – с
другой стороны; клейкость полиуретановой полоски сохраняется до
температуры окружающей среды минус 10°С, при более низких температурах
требуется незначительный прогрев феном, основной бутилкаучуковый слой
требуется прогревать при температуре от плюс 2°С и ниже; 

– ленты из армированной алюминиевой фольги, с монтажными полосками
из бутилкаучука и полиуретанового клея также требуется прогревать, в
режимах аналогично предыдущей ленте. 

Работа в зимних условиях с полиуретановым пенным утеплителем
(монтажной пеной) описана в приложении 4. 

ДДооппооллннииттееллььнныыее  ррееккооммееннддааццииии..  
1. До установки уплотнительных материалов обеспечить их собственную

температуру не ниже плюс 10°С. 
2. Поверхности стыков должны быть чистыми и сухими, очищенными ото

льда и изморози.
3. Если монтаж ведут в отапливаемом помещении, необходимо оконные

изделия и материалы доставить к месту заранее, не менее чем за 12 часов до
монтажа, чтобы они прогрелись до температуры окружающей среды, а окна
восстановились в линейных размерах. 

4. В неотапливаемых помещениях поддерживать рабочую температуру
материалов, крепление их к поверхностям производить в струе теплого
воздуха, с температурой не более 150°С, на расстоянии не ближе 15 см от
поверхностей. 
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5. Все уплотнительные ленты крепить на раму окна до установки его в
проём, при этом тщательно наметить расположение ПСУЛ, чтобы ленты не
оказались за четвертью. При монтаже в открытом проёме, ПСУЛ крепить к
нащельнику до его установки. Весьма важным является контроль над
продолжением строительных работ в помещениях после установки окон.
Имеются в виду мокрые процессы – штукатурные работы, стяжки по полам,
затирка и шпатлевка стен, кроме оштукатуривания внутренних откосов и
другие работы повышающие влажность внутри помещения. Повышенная
влажность без регулярного проветривания в значительной степени
способствуют выпадению конденсата на окнах и примыкающих элементах,
что дискредитирует не только монтажные работы, но и сами изделия. 

Используя собственный опыт, тесты и испытания материалов перед началом
работ в конкретных условиях конкретного объекта, консультации с
производителями и продавцами материалов iillllbbrruucckk, производители работ по
установке оконных конструкций могут достичь стабильного уровня качества
монтажа в условиях низких температур российского климата и
соответственно обеспечить всесезонное использование производственных
мощностей и загрузку монтажных бригад.
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ДЛЯ  ЗАМЕТОК



ДЛЯ  ЗАМЕТОК
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